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第一章 : BD Maker 硬體安裝說明 

1.1 包裝內容 

打開您 BD Maker 包裝後，確定下列所有項目是否完整無損壞。 
包裝中含有下列物品: 

 BD Maker USB 影像擷取卡(型號# UB315-E BD) 
 輸入轉接線 (輸入來源:AV/S-Video, Audio) 
 USB 外接延長線 
 安裝說明說 
 驅動程式安裝光碟 
 訊連科技威力導演及威力製片合版光碟 
 影音剪輯專業動畫庫光碟 

 

1.2 系統需求 

 Pentium-IV 1.6GHz 或更高等級 
 系統記憶體:256 MB 以上 
 1 個 USB 2.0 插槽 
 顯示卡(需支 DirectX 9.0c) 
 音效卡(與 AC97 相容之音效卡) 
 1GB 以上硬碟空間 
 CD-ROM 光碟機(供安裝應用程式) 
 Microsoft Windows XP/ Windows Vista/Apple MAC 作業系統 

 
註:MAC 系統中僅提供驅動程式的安裝，訊連編輯軟體並無法使用 
 

1.3 硬體安裝 

請按照下列步驟將 BD Maker 安裝到您的電腦上，並參考連線圖來連接其他裝置 
1. 將影音來源訊號(AV/S-VIDEO)與輸入轉接線做連接後，再將轉接線與BD Maker硬體做連接 
2. 將BD Maker硬體裝置連接於電腦上的USB 2.0插槽 
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第二章 : BD Maker 軟體快速安裝說明 

包裝盒內有完整的 Windows 驅動程式軟體。這些程式可在包裝中的光碟裡找到。在安裝前，我們強烈

建議先將所有應用程式關閉，包括防毒軟體及系統監視程式之類的應用程式。 
 

 
1. 在完成硬體安裝並重新啟動系統後，

Windows 的“尋找新增硬體精靈＂將會

出現。請點選 “取消＂，並使用驅動程

式安裝光碟來進行安裝程序。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. 放入安裝光碟片，系統將會出現

如左圖的自動執行畫面。請點選 

“安裝驅動程式＂ 安裝驅動程

式 
 
注意!! 
在安裝驅動程式前請先將 BD Maker
硬體裝置插入 USB2.0 插槽內 
 
 
 
 

 
 
 
3. 請先選擇語言後並按下確認鍵繼續安裝動作 
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4. 請確認內文敘述後並按 “下一步”繼續

進行下一個步驟 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 請確認安裝目地資料夾後並按 “安裝” 

繼續進行下一個步驟 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 驅動程式已安裝完成，請按下“完成” 

鍵後離開安裝程式 
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Chapter 3 : FAQ 

1. 如何檢查驅動程式是否有安裝成功? 

答: 到桌面上 “我的電腦” 按滑鼠右鍵選擇 “內容”. 開啟 “系統內容” 視窗後 = = =>點選 “硬體” 

= = => 點選 “裝置管理員” 在 “音效，視訊及遊戲控制器” 中檢查是否有這個裝置 “KW-BD Maker”,若有已表示

安裝成功. (見圖 1) . 

 

圖 1 

 

2. 如何移除驅動程式? 

答：請先按下 Windows 左下方＂開始＂鍵，並進入＂控制台＂點選＇新增或移除程式＂，進入後在目前安裝的程式目錄

中尋找＂Kworld Editing Device Driver＂,將其點選後選擇＂移除＂即可將安裝於電腦中 BD Maker 的驅動程式 (見圖 2) 

圖 2
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3. 如何將檔案格式儲存為MPEG4 (PSP 和 iPAD使用) 和如何將檔案上傳至YouTube 

MPEG-4 解碼需要安裝額外第三方的編碼解碼器,例如 DivX 編碼解碼器… (您可至 www.divx.com  下

載安裝 DivX 編碼解碼器) 
 
 
1. 請先將 BD Maker 硬體裝置與電腦做連

結，執行威利導演 7 後，移至”擷取”項目再

選擇右下方”設定”選項來選擇訊號擷取來源 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
2. 錄影快捷按鍵可讓您開始錄製或結束影

片的錄製(其功能即為右圖中”錄製”鈕的功

能) 
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3. 完成錄製影片或影片匯入的動作後，可

選擇”編輯’項目開始著手來編輯您的影片 
 
註. 

假如您想要直接將編輯好的影片上傳至 YouTube，

請直接閱讀”步驟 7” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 當影片編輯完成後，選擇＂輸出檔案＂

項目，點選＂建立檔案＂並點選＂下一

步＂進行檔案的輸出 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. 請選擇 "Portable MPEG4"選項後,並設

定所需的檔案類型，確認後再按”下一步”
繼續下一步驟 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 
 
6. 確認輸出檔案位置及檔案資訊後，按下”
開始輸出”鈕開始檔案輸出，並可將存好的

檔案傳送至 PSP 或 iPod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

假如您想要將編輯好的檔案直接上傳到 YouTube 時, 請依前述之步驟進行至”步驟 3”，之後請再按照

下列步驟進行檔案的上傳 
 
 
7. 請在”輸出檔案”選項中選取”上傳至

YouTube 並選擇”下一步”繼續上傳動作 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 請輸入您 ”YouTube”的帳號和密碼並選

取”下一步”繼續動作(若無帳號密碼您可以直

接點選”註冊 YouTube” 來申請您的新帳號

和密碼) 
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9. 請填寫及選擇您將上傳的檔案資料並按’”
下一步”進行下一個步驟 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10.請選取您的設定檔品質後，詳讀版權免責

聲明並勾選確認後再按＂下一步＂繼續上

傳步驟 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 請確認完檔案資訊後按下”開始”鈕進行

檔案的上傳 
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12. 當您檔案傳輸完成後您可以點選超連

結網址來瀏覽您的影片，或是按”主頁”鈕回

到編輯頁面中 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
註: 
如果您更改作業系統（如 XP 更換為 Vista 系統，或 Vista 更換為 XP 系統），請重新安裝驅動程

式，以確保裝置能正常運作。 

  


