Manual de Instalacédo do BD Maker
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Capitulo 1: Instalacdo de hardware do BD Maker

1.1 Conteudo da embalagem

Retire seu BD Maker da embalagem e certifique-se de que todos os itens estdo intactos. Os itens a seguir
devem estar incluidos em sua embalagem:

Dispositivo BD Maker

Multicabo

Cabo USB externo

Guia para inicio rapido

CD-ROM com driver

CD-ROM com CyberLink PowerDirector 7 e CyberLink PowerProducer 5

CD-ROM com CG PAK e DV LOOPS da 3DBank

2 Requisitos do sistema
Pentium-IV 1.6GHz ou superior (recomendado)
256 MB RAM de memoria do sistema ou acima (recomendado)
Uma porta USB disponivel (preferivelmente USB 2.0)
Placa de video (deve aceitar DirectX 9.0c)
Placa de som (placa de som compativel com AC97)
1 GB de espago livre no disco rigido
Unidade de CD-ROM (para instalacdo do software)
Microsoft Windows XP/ Windows Vista/Apple MAC

e 6 6 6 6 6 06 0

1.3 Instalacao do hardware

Siga as etapas mostradas abaixo para instalacdo de seu BD Maker e siga o guia com imagens abaixo para as
conexoes periféricas.

1. Conecte a entrada AV/S-VIDEO no conector do BD Maker.

2. . Plugue o dongle do BD Maker na porta USB 2.0 de seu sistema.
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Capitulo 2: Instalacéo rapida do BD Maker

A embalagem do BD Maker vem com os utilitarios completos de software Windows. Esses utilitarios podem

ser encontrados no CD-ROM desta embalagem. Durante a instalagdo, recomenda-se veementemente

desabilitar outros subprogramas. Isso inclui aplicativos, tais como software antivirus e aplicativos de

monitoramento do sistema.

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

%

This wizard helps you install software for:

USE 2861 Device

&3
of floppy dizk, insert it now.

YWwhat do you want the wizard to da?

% Install the software automatically [Fecommended§

™ Inztall from a list or zpecific location [Advanced)

Click MNext to continue,

\) If your hardware came with an installation CD

1. Quando terminar a configura¢iao do hardware,
aparecera a janela “Found New Hardware
Wizard” (Assistente de novo hardware
encontrado). “Cancel”
(Cancelar) e vocé podera usar a instalagao

do BD Maker para

adequada.

Clique em

rapida instalagado

< Back I Mest » I

Cancel

Video Editing

USB Capture Device

Driver Installation
Microsoft DirectX
Adobe Reader
Manual

Browse CD

Exit

Ver 1.02.000000.0401

==

Select the language to use during the installation:

Select Setup Language

2. Insira o CD de instalagio no
dispositivo do CD ROM. A janela
de autorun aparecerd conforme a
imagem a Escolha
“Driver Installation” (Instalagéo
de driver).

esquerda.

Observagao: Seu dispositivo BD Maker
deve ser conectado a porta USB2.0

antes da instalagao.

kworld’

3. Selecione o idioma de configuragdo, depois escolha
“O K,,.




{i& Setup - KWorld Editing Device Driver

KWorld Editing Device Driver

'|'(.EL Setup - KWorld Editing Device Driver

EE&X

Bring New Life Style

KWorld Play Multimedia

Preparing

Installing

Firish

Welcome to the KWorld Editing Device Driver
Setup Wizard

Thiz wil inztall Exsforld E diting Device Driver on your computer.
It iz recommended that you cloze all other applications before continuing.

Click Mest to continue, or Cancel to exit Setup.

ok
KWorld Editing Device Driver

Installing

Finizh

Click Install to continue with the installation, or click Back if you want ba review or
change any settings.

Destination location:
C:\Program Files\Kwarld Multib ediahDiriver

]'(.Zl Setup - KWorld Editing Device Driver

KWorld Editing Device Driver

Preparing

Installing

Completing the KWorld Editing
Device Driver Setup Wizard

Setup has finished installing Ky arld Editing Device Driver on
YOUr COMpUter.

Click Finizh to exit Setup.

4.

Clique em “Next” (Préximo) para instalar
o driver do BD Maker.

Clique em “Install” (Instalar) para
continuar com a instalagdo, ou clique em
“Back” (Voltar) se quiser rever ou alterar
qualquer configuragdo. Aguarde enquanto

a instalacdo estiver em andamento.

Escolha “Finish” (Terminar) para
concluir a instalagao do driver. Agora o

driver foi instalado em seu computador.




Capitulo 3: Perguntas frequentes

1. Como verificar se o driver foi instalado com éxito ou ndo?

R: Clique com o botao direito em “My Computer” (Meu computador) na area de trabalho e escolha
“Properties” (Propriedades). Quando estiver na janela “Properties” (Propriedades), clique em
“Device Manager” (Gerenciador de dispositivos) no painel de hardware. Clique no icone de sinal
positivo de “Sound, video and game controllers” (Som, video e controladores de jogos) para abrir a

lista de dispositivos. Veja a Fig.1 abaixo.

=) Sound, wideo and game cankrollers
: . audio Codecs
@), Legacy sudio Drivers
@ Legacy Videa Capture Devices
. media Contral Devices

¥ b Swstem devices
¥ Universal Serial Bus contrallers

Fig. 1

2. Como desinstalar o driver de dispositivo?

R: Clique em “Start” (Iniciar) no canto inferior direito da area de trabalho ¢ escolha “Control Panel”
(Painel de controle). Quando estiver na janela “Control Panel” (Painel de controle) e clique em “Add or
Remove Programs” (Adicionar ou remover programas). Clique no icone de sinal positivo de “Change or
Remove Programs”(Alterar ou remover programas), depois escolha “KWorld Editing Device Driver”
(Driver do dispositivo KWorld BD Maker) para remover o dispositivo.

# Add or Remove Programs E@@

£ g Currently installed programs: [] show updates Stk by EName ;!
Change or = r = ||
R—erngve il ATI - Software Uninstall Utility Size 013ME
Prograps ﬁ-rl ATI Catalyst Control Center Size 0.02ME
£, 5 E'_:’;l ATI Display Driver
¥
L ﬁ Aktansic Ethernet Lkility Size 3. 78MB
Add New
Programs ﬁl Attansic L1 Gigabit Ethernet Driver Size 3.78MB
P a CvberLink PowerDirector Size  277.00MB
E; ‘ﬁ-,l High Defirition Audio Driver Package - KBS85111
Add/Remove
Willndc-ws 15 mB36x Raid Configurer cize 2.26MB
Co_mponents

5! kWorld Editing Device Driver

St Brpgren To remove this program From your computer, click Remave,
Access and

Defaults ‘551 Micrasoft \MET Framework 2.0 Size  88.39ME
ﬁl Microsoft \MET Framework 3.0 Size  S7.77MB
|3 MSRML 6.0 Parser (KE9Z5673) Size 1.46MB
W& PCProbe 11 Sze  26.60MB
@ Photohiow! Size  1.71MB
PowerProducer Size  148.00MB
%a? peslrak Hinh Defiritinn adin Driver Sineariiene

Fig. 2




3. Como converter arquivos em MPEG4 (PSP e iPAD) e carregar para o YouTube.
MPEG-4 ¢ necessario para instalar codec relevante de terceiros, como DivX Codec... (visite www.divx.com

para baixar o codec divx)
- R ™ Faws Livitent Premort O E=n Saluee -8 X
@ PowerDirector

1. Conecte o hardware ao computador e
ligue PowerDirector. Clique na opgao
“Capture” (Captura) e selecione
“Setting” (Configuracao) para escolher a

fonte de entrada.
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2. Bot3o de um toque para iniciar e terminar

gravacdes enquanto o computador salva o arquivo.
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3. Clique na opg¢ao “Edit” (Editar) e continue
com a edicdo de video.

Observacao: Se vocé quiser carregar o arquivo

diretamente para o YouTube, pule para a Etapa 7.

4. Clique na opg¢do “Produce” (Produzir),
selecione “Create File” (Criar arquivo) e
continue clicando em “Next” (Préximo).

5. Selecine “Portable MPEG4” (MPEG4
portétil) e escolha o formato de arquivo para o

qual gostaria de converter.




6. Selecione “Start Rendering” (Iniciar

processamento) para executar a conversao de

arquivo. Depois de concluir o processo, vocé
pode continuar para a transferéncia de arquivo ao
PSP ou iPod.

Se vocé quiser carregar o arquivo diretamente para o YouTube, continue com a Etapa 3 e siga as instrugdes na

tela.

7. Clique na opgao “Produce” (Produzir),
selecione “YouTube” e escolha “Next”
(Préximo).

A

®l Al e we )

8. Importe seu nome de usuario e senha do
“YouTube” e escolha “Next” (Préximo). (Vocé
pode escolher “sign up YouTube” (Registrar no
YouTube) para registrar novo nome de usudrio e

senha.

A




9. Preencha as informagdes requisitadas e
escolha “Next” (Proximo).

10. Marque a caixa na lateral direita inferior e

o 4, St Youw Prufie Ouakty

e s escolha “Next” (Proximo).

St 5. Coprrghit Deslasnes

S Bl e LG, S bt 1 e,

11. Clique em “Start” (Iniciar) e aguarde a
conclusao do processo de carregamento.




12. Quando o arquivo tiver terminado o

E———— carregamento, vocé€ podera visualizar online.

Congaimandt

Observacao:
Se vocé mudar os sistemas operacionais (ex: XP->VISTA ou VISTA->XP), reinstale o driver para

garantir que o dispositivo continuard funcionando corretamente.
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